Zineric V2 Magazyn Energii

Wersje 5,12 kWh oraz 10,24 kWh LV Wallmount

Catodobowy monitoring @ Dtugi okres uzytkowania

Auto-ochrona na nadmierne
napiecie, prad, temperature

Wyswietlanie poziomu Wysoka skalownosc¢
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Specyfikacja techniczna

- ZINERIC

Model Zineric V2 5,12 /10,24 kWh LV Wallmount

Nominalna pojemnosé 5,12 kWh 10,24 kWh
Napiecie nominalne 512V 512V
Wymiary (mm) 600x423x203 600x423x266
Waga (kg) 55 89
Uzyteczna pojemnosc¢ 512 kWh 10,24 kWh
Moc znamionowa 2560 W (5,12 kWh) 5120 W (10,24 kWh)

Projektowana zywotnos¢

+10 lat (25°C/77°F)

Technologia/Typ ogniw

LifePO4 (LFP)

Sprawnos¢ magazynu

95-98 %

Cykl zycia >6000 cykli (25°C+2°C, 80% DOD)

Napiecie roztadowania 46,4V

Napiecie tadowania 576V

Maksymal‘na moc~(W) przekazywana 1250 W 2500 W
do falownika z pojedynczego modutu

Nominalny prad tadowania/roztadowywania* 24 A 49 A
Ograniczenie pradu tadowania/roztadowania 50 A 100 A
Rezystancja wewnetrzna <30mQ

Pobdér mocy

<2 W (praca) <100 mW (tryb uspienia)

Monitorowane parametry

Napiecie systemowe, prad, napiecie ogniwa,
temperatura ogniwa, temperatura modutu

SOC

Inteligentny algorytm

Komunikacja

CAN - potaczenie z falownikiem/RS-485 - potaczenie réwnolegte modutow

Zakres temperatur pracy

Temperatura tadowania 0°C ~ 50°C
Temperatura roztadowania 0°C ~ 50°C

Zakres temperatur przechowywania

-20°C ~ 45°C

Wilgotnosé

15% ~ 85% (bez kondensacji)

Gwarancja produktu

* - parametr ustawiany z poziomu falownika
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